
TALL
Design av Jan och Hans Forsmark



En stiliserad tall

Tall är ett passande namn på bröderna Jan och Hans Forsmarks 

utomhuspollare för ateljé Lyktan. 

    På svenska syftar namnet på Norrbottens magiska tallskogar, 

där pollaren först installerades som del av belysningen till 

Treehotel.
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Cortenstål
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Teknisk specifikation

Material Stomme i obehandlat väderbeständigt Cortenstål. Skyddsglas i reptålig och UV-skyddad PC.

Montering Bultas fast (4 st M12) i fast underlag eller alternativ infästning för 108-fundament eller 

platsgjutning. Infästning beställs separat, se tillbehör.

Anslutning Kabel (max Ø13 mm) ansluts i armaturhus (plint 5x2,5 mm²). Möjlighet till överkoppling av 2,5 mm² 

kabel. Dragavlastare för kabel i armaturhus.

Bländskydd Reptålig och UV-skyddad klar Polykarbonat.

Ljuskälla Inklusive LED ljuskälla, ljusfärg 3000K. 4000K på förfrågan. Färgåtergivning CRI 90. Livslängd: L80 

B50 100 000h.

Ljusspridning Asymmetriskt ljus för att belysa gång- och cykelväg såväl som dess omgivning. 

IK-klass 07.

Vikt 21 kg

Övrigt Placering nära havets kustlinje bör göras i samråd med leverantör.

Energiklassificering Denna produkt innehåller en ljuskälla med följande energiklass

Ljuskälla med CRI 90 och CT 930/940 - Klass E
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Huvudkontor

 

Fyrvaktaregatan 7, SE–296 81 Åhus, Sweden

Tel: +46 (0)44 28 98 10

E-mail: info@ateljelyktan.se

 

www.ateljelyktan.se

https://www.ateljelyktan.se

